% 1 Quadro de Cargas (QD1)
111 2 AL \ 21V\</a — Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | Iluminagdo (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. |Fases| Pot.-R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA|In'|Ip |Secao| lc | lcc |Disj| dV parc | dVtotal | Status
N @ ‘ o ‘ de inst. v) 100 1630 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (A) | (mm2) | (A) | (KA)| (A) (%) (%)
/,/a/ \ . e R 1 lluminagéo F+N B1 127V 150 105 R 105 1.00/1.00(0.7{1.2| 15 |175| 3 |10 0.12 1.82 OK
2 2 Tomadas F+N+T B1 127V 8 889 800 S 800 1.00/1.00|7.0{7.0| 25 |240| 3 |10 0.70 240 OK
N
\ - \ - e 3 3 Ar-condicionado F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+S 815 815 1.00/1.00|8.2(82| 25 |240(45| 10 0.34 2.04 OK
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Legenda das indicagdes
ARC18000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
Lista de materiais
Elétrica Legenda
Cabo Unipolar (cobre) b—
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) ) .
1.5 mm? - Amarelo 152m 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
' ) Quadro de Demanda (QD1)
- .
1.5 mm? - Azul claro 13.79m B <> Caixa de passagem Tioo de caraa Poténcia instalada  |Fator de demanda |Demanda
1.5 mm? - Branco 22.64m g Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso P 9 (kVA) (%) (kVA)
2 _ . = . e ..
2.5 mm? - Azul claro 18.75m @ Lampada Led 21W lluminacéo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 1.04 100.00 1.04
2.5 mm? - Branco 6.39m Uso Especifico 1.81 100.00 1.81
2.5 mm? - Preto 2514 m [ﬂ Quadro de distribuicdo TOTAL 2.85
2.5 mm? - Verde-amarelo 25.14 m = il
o0 6 mm? - Azul claro 21.59 m % Quadro de medigao
= 6 mm?2 - Branco 2159 m s Tomada alta a 2,20m do piso
S 6 mm? - Preto 21.59m DD Tomada baixa a 0,30m do piso
; 6 mm? - Verde-amarelo 21.59m #5>  Tomada média a 1,10m do piso
Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 4 pg
Placa c/ furo 1p¢
Placa p/ 1 fungdo 2 p¢
Placa p/ 2 fungdes PG|
P ¢ pe (2535 W) B
S/ placa I 10 A [
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 3 [ [
gonal ( )@ pe ‘ | S 3KA : : (105 W) 4 (jjuminagzo)
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 pg | | 15 Unipolar - PVC (70°C) R
Dispositivo de Protegdo 16 A : 10 A : ’
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) N [Tw] /H\C4.5 kA R+S ! o/'\c3 kA ! (800W) 5 (Tomadas)
! ! Unipolar - PVC (70°C) S
10 A-3 kA 2 pg 6 \ [ 25
Disjuntor bipolar termomagnético (380 /220 V) - DIN (Curva B) Unipolar - PVC (70°C) } % } 1630 W
10A-45KA 1 23/4"(PVC) w & oD KA ‘ : ( ) 3 (Ar-condicionado)
: pe | | Unipolar - PVC (70°C)  R+S
16 A-4.5KkA 1pg | | 25
Lo ]
Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve =
3/4" 41.23m
Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
am1 @ 1" 13.8m
3/4" 11.69 m
-~
Luminaria e acessorios
PROJETO ELETRICO
base E 27 5 pg TITULO:
Lampadas Led ‘
s SALA PROCURADORIA MUNICIPIO DE MORRO DA GARGA
21w 5 p¢ ENDERECO:
Quadro distrib. plastico - embutir PRAGA SAO SEBASTIAO, 440, CENTRO, MORRO DA GARGA
Barr. bif., - DIN (Ref. Hager)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORRO DA GARGA

VALERIO DINIZ MOURTHE
CREA/MG: 18016/D
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13/01/2022 01/01] 00 |oroJETO ELETRICO
OBSERVAGOES:

QUANTITATIVO DE MATERIAIS
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