PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARCA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

REVITALIZACAO DE PRACAS NO PERIMETRO URBANO DE MORRO
DA GARCA - MG

MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS

Endereco: Praca Sao Sebastido, 440 — Centro — Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: prefeito@morrodagarca.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARCA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

Sumario
I [ 0110 To U o3> o 1SS 4
2. Praca Deputado ReNAtO AZEIEUO ......cccooiiiiiiiiiiiceee s 4
2.1  PavimentaCao EXIEINGA ......ccccciiieiicie ettt st sre e sreenae s 4
2.2 PAISAGISIMO ...ttt bbbttt bbbttt b e bt 5
2 T | 1o T- Tot= Lo RSOOSR 6
2.3.1 Valas Tubulag&o de IrMigaGa0 .......c.cooiiiriiieieieee e 6
2.3.2  RESEIVALOIIO .cueiviiiiiti it b e bbbttt ettt b bbb re s 6
2.3.3  SISTBIMA ..ttt bbb 7
2.3.4  RECAIQUE ...t 7
2.3.5  DISTIDUIGEOD ..cvicie et 7
2.3.6  IITIQAGAD ....eveciieieie ettt bbbttt 7
2.3.7 Tempo de Funcionamento do SiStema.........cccoceveiieiiiic v 8
2.3.8  LiSta d@ MalEITAIS ...couiieiiiieiiieie ettt sttt sneenns 8
2.4 1IUMINACAO (LUMINAIIAS) ....cviiieiiieiieeie et ste ettt ettt teeaessaesteenesneesreenee s 9
3. Praca SA0 SEDASTIAO .....cc.oiiiiiiiiiieeee et 10
G 200 R 119 11 = o> o USSP 10
3.2 PAISAGISIMIO ..ottt 10
IR T [ 1 1o = Toz= Lo BTSSP TP PSPPI 11
3.3 L RESEIVALOIIO ottt sttt s et et e sbesbesbeenenneas 12
3.3.2 Valas Tubulag&@o de IMigaga0 .......ccceviiiiiiieicee e 12
R TR B S 11 (=1 1 - USRS PRPRORN 12
.34 RECAIQUE .. 12
G0 TR T B 13 {1 o] U T T o- T TSSOSO 13
3.3.6  IITIQAGED ..ot 13
3.3.7 Tempo de Funcionamento do SiStema.........cccccceiveiiiieii i 13
3.3.8  LiSta de MatEri@iS . ..ccoueieeieeieiieieeieetee st e ettt ste e e teeaesneesreeneesneenreeneeas 13
4. Praca Capit@o REGINO ......ccciciiiic ittt ettt re e e e sreeee s 15
ot R 11313 71 g F= Lo T USSP PRR 15
A VLS 1o 1] 1 1o TSROSO PRR 15
G T [ o = Yoz Lo TSRS URTTR PR 16
G T R S =TT =T VY (o ] o TSRS 16
4.3.2 Valas Tubulagao de IrrigaCa0 ........cceeieiiiiieiiee s 17
G TG S 1] =1 0 - USRS 17
4.3.4  RECAIJUE ..ottt et 17
4.3.5  DISTIHDUIGED c..oviiiiici bbb 17

Endereco: Praca Sao Sebastido, 440 — Centro — Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: prefeito@morrodagarca.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARCA
ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

G TN S T [ 4 [0 = Vo> Vo OSSR 17
4.3.7 Tempo de Funcionamento dO SIStEMA........ccoceviiiiiiiiiniciee e 17
4.3.8  LiSta de MAteri@iS . ...c.ccueiueiiiiieiieiie sttt ettt 18

5. ESPECITICACOES TECNICAS ...ocuiiiiieiiitiiieiie ettt bbb e 19
5.1 PavimentaGao EXEIMA ........cccciiiiiieii ettt sre e re e 20
5.2 INStAlaGOES EIELICAS ......ccueeeiirieieeiee e 20
o0 T 11 1T - Vox- T 1SRRI 22
5.4 PaISAGISIMO ..ottt ettt bbbttt b 25

Endereco: Praca Sao Sebastido, 440 — Centro — Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: prefeito@morrodagarca.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARCA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

1. Introducéo

O trabalho a ser realizado, contrato de repasse n°. 909211/2020, cujo objeto Revitalizagéo
das Pracas Sdo Sebastido, Capitdo Regino e Deputado Renato Azeredo no municipio de Morro
da Gargca — MG é o de execuc¢do de melhorias nos trés locais. Cada uma tera um servico diferente
a ser executado, promovendo um melhor ambiente para 0s usuarios.

Como servico preliminar, tem-se a instalacédo de placa de obra, indicando o trabalho em
execucao, e deve ter proporcao de 8y x 4y, com dimensao minimade 2,40m x 1,20m, sendo

essa a placa de maior dimenséao da obra.

2. Praca Deputado Renato Azeredo

Nessa praga foi executado um empreendimento voltado para a Feira dos Produtores de
Morro da Garga que acontece no local. Sera finalizado o revestimento do piso da Praca, nos
espacos que sdo utilizados para a comercializagao, feita a revitalizagdo do jardim da praca, que
esta muito degradado, instalado sistema de irrigacdo automatico para manter preservado a area

de jardim e a instalacdo de luminérias nos pontos em que ja ha a previséo.
2.1 Pavimentacéo Externa

Sera realizada a pavimentacdo com bloquetes de concreto de dimensao 20x10 cm,
espessura de 6 centimetros, da area demarcada no Projeto Arquitetbnico, dando sequéncia ao
pavimento ja realizado na Praga, para cobrir toda a area utilizavel pela feira, e criar mais acessos
da rua ao interior da Praca, garantindo maior conforto para os usuarios da Praca.

A instalacdo dos blocos de concreto seguira o estilo padrdo, com areia média sobre o solo
compactado, e o bloquete fixado manualmente, e apés realizar a passagem de placa vibratoria
com for¢a centrifuga de 25 KN em todo o pavimento.

Existe uma calgcada de concreto no interior da Praca, como detalhado em Projeto, que sera
demolida de forma manual.

Sera nivelado o local com a realizag&o de aterro, com solo j& presente na Pracga, para em
seguida realizar a instalacéo dos blocos.

Sera executada uma viga de travamento em todo o pavimento que finaliza em contato com
o jardim, garantindo o acabamento do piso de pavimento intertravado. Sera de dimenséo 10 x 10

centimetros, em concreto, conformado com forma de madeira compensada resinada.
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2.2 Paisagismo

Serd realizado a revitalizacdo do jardim de toda a Praca, desde a adubacado do solo a
implantacdo de novas plantas em canteiros e gramas, adequadas ao clima e 0 ambiente da praca
como detalhado no Projeto Arquitetonico da Praga.

Sera feito o revolvimento e limpeza do solo de forma manual. Em seguida seré feita a
adubacao com Fertilizante NPK 4:14:8 e adubo organico.

Sera plantado grama Esmeralda em toda a extenséo do jardim da Praca.

No interior da grama, sera realizado canteiros com variadas plantas de forracdo, arbustos
floriferos e plantas ornamentais, como detalhado no Projeto de Paisagismo e nesse Memorial
Descritivo.

Sera realizada a delimitagdo da grama com delimitador em todos os canteiros, para garantir
a ndo invasdo da grama aos canteiros.

Seréo variadas plantas que garantirdo a arborizagédo da Praca.

As arvores gque estdo com as raizes suspensas serdo tratadas, com remocao das raizes
gue possam ser retiradas, e cobertura com solo das que ficarem suspensas mesmo apés a
remocao.

As plantas que seréo instaladas na Praca estdo divididas em grupos: plantas de forragéo,
arbusto florifero, plantas ornamentais e grama, com espécies compativeis com a regido e

ambientes da Praca.

Plantas de Forracéo:
1 — Lirio Amarelo

2 — Alpinia Purpurata

3 — Onze Horas

4 — Piriquito Roxo

5 — Liriopes

6 — Clorofito

7 — Abacaxi Roxo

8 — Mini Spatifilus

9 — Mini Ix6ria

10 — Maranta Zebrina

11 — Lavanda

Arbustos Floriferos:
1 — Heliconia Papagaio

2 — Bromélia Amarela/Laranja
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3 — Arundina
4 — Bromelia Imperial
5 — Strelitzia

Plantas Ornamentais até 2,0 metros de altura

1 — Panadanus Espiral

Plantas Ornamentais (Palmeira):
1 — Fenix
2 — Cyca Revoluta

Grama

1 — Grama Esmeralda

2.3 Irrigacdo

O sistema de irrigagdo serd automatizado, com agua da COPASA, sendo reservada em
reservatorio de 5.000 Litros que seréo construidos no interior da Praga, nos pontos definidos no
Projeto de Irrigacé@o. A casa de Bomba é ao lado do Reservatorio, em compartimento separado. O

sistema de irrigacdo esta detalhado em memorial descritivo separado.

2.3.1 Valas Tubulacéo de Irrigacéo

No orcamento do sistema de irrigacdo, ha o custo apenas da mao de obra de instalacéo
do sistema, sendo necessario a escavacao e o fechamento das valas, para a instalacao do
sistema, 0 que seré realizado de forma manual.

Sera escavado uma vala de 20 centimetros de largura e 30 centimetros de profundidade
em todos os pontos de tubulacdo detalhados em Projeto, e apds a instalacdo dos tubos de

irrigacao, sera feita a compactagédo com o préprio solo retirado das valas.

2.3.2 Reservatorio

A escavacdo do reservatério seré realizada de forma manual, com o fundo da escavagéo
sendo compactado, para em seguida ser feito o langamento do lastro com material granular.

O reservatorio sera de dimensao 2,0 x 2,0 x 1,5 metros, e possuira capacidade de
armazenamento de 5.000 litros de agua, que € uma quantidade suficiente para atender a irrigacao

da Praca. Sera de concreto armado, moldado no local.
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As paredes e a laje de fundo possuirdo 15 centimetros de espessura, assim como as
paredes da casa de bomba, e serdo armadas com aco bitola 6.3 mm, como detalhado no Projeto
do Reservatorio.

As paredes e o fundo do reservatério serdo revestidos com argamassa traco 1:3 com
adicao de aditivo impermeabilizante, afim de garantir a estanqueidade do reservatario.

A laje superior, de fechamento do reservatério e da casa de bomba sera pré-moldada,
preparada para piso, pois o reservatoério sera no interior da Praca. Na tampa da laje do reservatério
possuira um algapédo de 50 x 50 cm e na casa de bomba, possuird um algapdo de 100 x 100 cm
feitos com chapa de aco xadrez, j& que a mesma ficard no piso das Praca.

2.3.3 Sistema

O sistema da Praga sera pressurizado por um conjunto motobomba de 3,0 cv protegido e
acionado por um quadro de comando especifico para a poténcia definida, e este sera acionado
pelo controlador. E acionado também todo o sistema abrindo cada vélvula solenoide em sequéncia

dentro da programacéo feita para o conjunto.

2.3.4 Recalque

A tubulagéo de recalque da Praga em questdo serd composta de tubos de PVC DN 50mm

PN8O, distribuidos em recalque principal, de acordo com o detalhado no Projeto.

2.3.5 Distribuicéo

A distribuicao do sistema é feita por valvulas solenoides elétricos ligados a um controlador
computadorizado que comandara todo o sistema. A tubulagéo utilizada sera tubo de PVC DN
50mm PN80, DN 32mm PN60, DN 25mm PN60 e junta flexivel (swing pipe).

2.3.6 Irrigagéo

A irrigacdo propriamente dita sera composta por aspersores Spray montados abaixo da
grama e interligados aos tubos pela junta flexivel (swing pipe) para que assim fique protegida
guanto a pisoteio e outros impactos que possam vir a acontecer. Os aspersores serao distribuidos
estrategicamente por todo o gramado para obter uma cobertura de precipitacdo uniforme e de
acordo com a necessidade do gramado e das plantas, como detalhado em Projeto.

Essa Praca foi dividida em 2 (dois) setores de irrigacdo, dentro da vazéo e presséo do

conjunto motobomba.
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2.3.7 Tempo de Funcionamento do Sistema

Considerando uma necessidade hidrica de:
Kc xevapo 1,0%4,5
Ren (%) _ 90%
Portanto com a necessidade hidrica de 5,0mm, e uma precipitacdo média dos aspersores

=50mm
Spray de 45mm seré necessario um funcionamento em média de 9 a 10 minutos por setor por dia,
em cada um dos setores montados com estes aspersores.

2.3.8 Listade Materiais

Os materiais, para todo o conjunto de irrigagdo da Praga Deputado Renato Azeredo, estéo

detalhados na Tabela 01 abaixo:

Materiais Quantidade
Motobomba BC 92 3,0 cv monof. 1
Succéo 1
Saida 1
Quadro de comando 3,0 cv monf. 220V 1
Controlador 4 setores 1
Valvula solenoide 1” 4
Caixa p/valvula 6” 4
Sensor de chuva 1
Cabo flexivel 1,5mm? rolo 100m 2
Aspersores spray 4’ 105
Bocais sprays diversos 105
Swing — Pype
Adesivo 175¢g 4
Veda rosca
Conector 180 X %" 30
Conector 90 X %" 105
Conector 90 X %" 76
Tubo PVC sold. 50mm PN 80 17
Tubo PVC sold. 32mm agrop. 13
Tubo PVC sold. 25mm agrop. 32
Tee sold. Irrig 50mm 8
Tee sold.irrig 50 x %’ 10
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Tee SR. 32mm X 34" 20
Tee SR 25mm X %4” 66
Tee Sold. 32mm 6
LuvaSR 25mm X 34" 20

Curva irrig 50 X 90°
Curva irrig 50 X 45°

Joelho sold. 32mm x 90° 10
Joelho sold. 32mm x 45° 2
Joelho sold. 25mm x 90° 16
Red. Irrig 50 X 32mm 8
Red. 32 X 25mm 8
Luva sold. Irrig 50mm 6
Luva sold. 32mm 4
Luva sold. 25mm 4

Tabela 01: Materiais Irrigacdo Praca Deputado Renato Azeredo

Na Tabela 02, temos a lista de bocais distribuidos em todo a area da Praga Deputado

Renato Azeredo, para efetuar a irrigagéo.

Bocais Irrigacéo Quantidade
8A 2
10A 5
12A 24
15A 74

Tabela 02: Bocais Irrigacéo Praca Deputado Renato Azeredo

Todo o sistema esta detalhado em Projeto, consonancia com o definido nesse Memorial

Descritivo.

2.4 lluminacéo (Luminarias)

Os pontos das luminarias a serem instaladas na Praca ja estdo definidos e com fiagéo
passada para todos os pontos, restando apenas a instalacao das luminarias.

Seréo instalados Poste de Jardim com dois globos, de dimenséo 15x30 cemtimetros, como
€ 0 padrdo das Pracas da Cidade. As posi¢Bes estdo detalhadas no Projeto Elétrico da Praca.

Seréa um total de 19 (dezenove) postes espalhados em todo o perimetro da Praca.
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Serd instalado em cada poste um relé fotoelétrico, afim de garantir qualidade do sistema
de iluminacéo da Praca, e facilidade de manutencéo.

Serd instalado também um padréo de Entrada de Energia Elétrica, ja que a rede da Praca
passara a ser de responsabilidade da Prefeitura, ndo interligada a rede urbana como € no

momento. Serd um padrao bifasico, com disjuntor DIN de 50 A.

3. Praca S&o Sebastiao

3.1lluminacgéao

A praca conta com luminarias em Poste de Jardim, com dois globos cada. S&o um total de
18 luminérias. As luminarias existentes serdo revitalizadas.

Os postes serdo lixados e pintados com uma demao de zarcdo e com duas demaos de
esmalte sintético brilhante na cor preta, e os globos serdo substituidos por novos, do tipo globo
esférico leitoso 15x30 de PVC, ja que os existentes se encontram muito deteriorados, ofuscando
a iluminagéo.

Sera realizada a substituicdo das lampadas, por lampadas de LED Alta Poténcia de 40W.

Seréo instalados também, 2 (dois) refletores no piso, em aluminio, com lampada de vapor
de mercurio de 250 W, com foco voltado para a Igreja, que € a edificacdo central da Praca, com
intuito de valorizar a arquitetura do imével. As posicdes dos refletores estdo detalhadas no Projeto,
com o cabeamento ja existente.

A fiacdo das luminarias existentes esta em oOtima qualidade, ndo sendo necessario a
substituigdo da mesma.

Sera instalado também em cada poste um relé fotoelétrico, afim de garantir qualidade do

sistema de iluminacéo da Praca, e facilidade de manutencéo.

3.2 Paisagismo

O gramado da Pracga possui alguns pontos com a grama muito degradada. Nesses pontos,
serdo realizados canteiros, onde serdo plantadas plantas ornamentais, de forracdo e arbusto
florifero, como detalhado no Projeto de Paisagismo. Nos locais onde continuar4 com grama, ela
recebera tratamento especial, de adubagéo e conformagéo, para garantir destaque visual no local.
Todos os pontos de implantac&o dos canteiros e a vegetagdo a ser implantada estéo detalhados
em Projeto.

As plantas que serdo instaladas na Praca estéo divididas em grupos, plantas de forracéo,
arbustos, arbusto florifero, plantas ornamentais e grama, com espécies compativeis com a regiao

e ambientes da Praca.
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Plantas de Forracéo
1 — Capim do Texas

2 — Mini Ixoria

3 — Alho Social

4 — Lirio Amarelo/Laranja
5 — Beijos Variados

6 — Margarida Branca
7 — Clorofito

8 — Asa de Barata

9 — Lambari Roxo

10 — Salvia Splendens
11 — Strelitzia

12 — Liriopes Muscaris
13 — Abacaxi Roxo

14 — Mini Erica

15 — Liriopes Verde

16 — Onze Horas

17 — Mini Rosa

18 — Singbnio

19 — Maranta Zebrina

Arbustos Floriferos
1 — Bromélia Amarela

2 — Azaleia Vermelha

Plantas Ornamentais até 2,0 metros de altura
1 — Pandanus Espiral
2 — Pleomele porte 1 metro

Plantas Ornamentais (Palmeira)
1 — Fénix

2 — Cyca Revoluta

3.3Irrigacéo

O sistema de irrigacdo sera escamoteavel automatizado, com agua da COPASA, sendo

reservada em reservatorio de 5.000 Litros que serdo construidos no interior da Praca. A casa de
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Bomba é ao lado do Reservatério, em compartimento separado. O sistema de irrigacdo sera
composto de conjunto Motobomba, quadro de comando, controlador, valvulas solenoides, tubos e

conexodes.

3.3.1 Reservatorio

O reservatorio serd de dimensdo 2,0 x 2,0 x 1,5 metros, e possuira capacidade de
armazenamento de 5.000 litros de 4gua, que € uma quantidade suficiente para atender a irrigagéo
da Praca. Ser& de concreto armado, moldado no local. As paredes e a laje de fundo possuirdo 15
centimetros de espessura, assim como as paredes da casa de bomba, e serdo armadas com aco
bitola 6.3 mm, como detalhado no Projeto do Reservatério.

A laje superior, de fechamento do reservatorio e da casa de bomba seréa pré-moldada,
preparada para piso, pois o reservatorio serd no interior da Pragca. Na tampa da laje do reservatério
possuira um algapédo de 50 x 50 cm e na casa de bomba, possuird um algapdo de 100 x 100 cm
feitos com chapa de aco xadrez, j& que a mesma ficara no piso das Praca.

A escavacdo do reservatoério seré realizada de forma manual, com o fundo da escavagéo

sendo compactado, para em seguida ser feito o langcamento do lastro com material granular.

3.3.2 Valas Tubulac¢éo de Irrigacéo

No orgamento do sistema de irrigacéo, ha o custo apenas da méo de obra de instalagéo
do sistema, sendo necessério a escavacdo e o fechamento das valas, para a instalacdo do
sistema, 0 que serd realizado de forma manual, uma vala de 20 centimetros de largura e 30

centimetros de profundidade em todos os pontos de tubulacdo detalhados em Projeto.

3.3.3 Sistema

O sistema da Praca sera pressurizado por um conjunto motobomba de 3,0 cv protegido e
acionado por um quadro de comando especifico para a poténcia definida, e este sera acionado
pelo controlador. E acionado também todo o sistema abrindo cada valvula solenoide em sequéncia

dentro da programacéo feita para o conjunto.

3.3.4 Recalque

A tubulagéo de recalque da Praga em questdo serd composta de tubos de PVC DN 50mm

PN8O, distribuidos em recalque principal, de acordo com o detalhado no Projeto.
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3.3.5 Distribuicéo

A distribuicao do sistema é feita por valvulas solenoides elétricos ligados a um controlador
computadorizado que comandara todo o sistema. A tubulagéo utilizada serd tubo de PVC DN
50mm PN80, DN 32mm PN60, DN 25mm PN60 e junta flexivel (swing pipe).

3.3.6 lIrrigacédo

A irrigacéo propriamente dita, sera composta por aspersores MP Rotator, montados abaixo
da grama, sendo interligados aos tubos pela junta flexivel (Swing pipe), afim de evitar danos
causados por pisoteio ou outro impacto que possa vir a ocorrer. Os aspersores serao distribuidos
estrategicamente em todo o gramado para obter uma cobertura de precipitagdo uniforme, levando
em consideracéo a necessidade do gramado e das plantas, como detalhado em Projeto.

Essa Pracga foi dividida em 4 (quatro) setores de irrigacdo, dentro da vazao e pressao do
conjunto Motobomba.

3.3.7 Tempo de Funcionamento do Sistema

Considerando uma necessidade hidrica de:
Kc * evapo _ 1,0 * 4,5
Ren (%)  90%

Portanto com a necessidade hidrica de 5,0mm, e uma precipitacdo média dos aspersores

MP Rotator de 12mm ser& necessario um funcionamento em média de 25 minutos por setor por

dia, em cada um dos setores montados com estes aspersores.

3.3.8 Listade Materiais

Os materiais, para todo o conjunto de irrigagdo da Praga S&o Sebastido, estdo detalhados

na Tabela 03 abaixo:

Materiais Quantidade
Motobomba BC 92 3,0 cv monof.

1

Succao 1
Saida 1
Quadro de comando 3,0 cv monf. 220V 1
1

2

Controlador 4 setores

Cabo flexivel 1,5mm?2 rolo 100m
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Valvula solenodide 1" 3
Caixa p/valvula 6" 3
Valvula solenoide 1 1/2" 1
Caixa p/valvula 10" 1
Aspersores spray 4" 127
Bocais rotation diversos 127
Swing - Pype
Adesivo 175¢g
Registro 50mm
Veda rosca 2
Conector 180 X 3/4" 52
Conector 90 X 1/2" 127
Conector 90 X 3/4" 80
Tubo PVC sold. 50mm PN 80 48
Tubo PVC sold. 32mm agrop. 7
Tubo PVC sold. 25mm agrop. 66
Tee sold. irrig 50mm 8
Tee sold.irrig 50 x 3/4" 25
Tee SR. 32mm X 3/4" 4
Tee SR 25mm X 3/4" 18
Tee Sold. 32mm 4
LuvaSR 25mm X 3/4" 17
Curva irrig 50 X 90° 84
Curva irrig 50 X 45° 4
Joelho sold. 25mm x 90° 10
Joelho sold. 32mm x 90° 4
Joelho sold. 32mm x 45°
Red. Irrig 50 X 32mm 10
Red. 32 X 25mm 10
Luva sold. Irrig 50mm 6
Luva sold. 32mm 5
Luva sold. 25mm 6

Tabela 03: Materiais Irrigacdo Praca Sao Sebastiao

Na Tabela 04, temos a lista de bocais distribuidos em todo a area da Praca Deputado

Renato Azeredo, para efetuar a irrigacéo.
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Bocais Irrigacado Quantidade
MP1000 90-210 19
MP2000 90-210 10
MP3000 90-210 31
MP3000-360 3
MP3500 90-210 39
MP 800SR 21
MP LCS 2
MP RCS 2

Tabela 04: Bocais Irrigagdo Praca S&o Sebastido

Todo o sistema estd detalhado em Projeto, consonancia com o definido nesse Memorial

Descritivo.

4. Praca Capitdo Regino

4.1 lluminacao

A praca possui 6 (seis) postes de iluminagdo, com aproximadamente 8 (oito) metros de
altura, com 3 (trés) luminarias em cada poste. Seré realizada a troca das luminérias, por luminarias
de LED, para iluminac&o publica, afim de garantir uma melhor iluminag&o do local e valoriza¢éo

do ambiente.
4.2 Paisagismo

Sera realizada a revitalizagédo do jardim da Praca. Ser4 executado canteiros com plantas
nos pontos detalhados no Projeto. Sera renovado também as plantas dos canteiros elevados da
Praca.

As plantas que serdo instaladas na Praca estéo divididas em grupos, plantas de forracéo,
arbustos, arbusto florifero, plantas ornamentais e grama, com espécies compativeis com a regiao

e ambientes da Praca.

Plantas de Forracéao
1 - Alfazema (Lavanda)

2 — Grama Amendoim (Floreira)
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3 — Lirio Amarelo/Laranja

4 — Mini Rosa
5 — Mini Ixoria
6 — Clorofito
7 — Liriopes

Arbustos Floriferos

1 — Orquidea Bambu (Arundina)
2 — Moreia Bicolor

3 — Azaleia Branca

Plantas Ornamentais (Palmeira):
1 — Palmeira Triangular

2 — Cyca Revoluta

3 — Dasilirio

4.3 Irrigacao

O sistema de irrigacdo sera escamotedvel automatizado, com agua da COPASA, sendo
reservada em reservatorio de 5.000 Litros que serdo construidos no interior da Praca. A casa de
Bomba é ao lado do Reservatério, em compartimento separado. O sistema de irrigacdo sera
composto de conjunto Motobomba, quadro de comando, controlador, valvulas solenoides, tubos e

conexoes.

4.3.1 Reservatorio

O reservatério serd de dimensdo 2,0 x 2,0 x 1,5 metros, e possuira capacidade de
armazenamento de 5.000 litros de &gua, que € uma quantidade suficiente para atender a irrigacao
da Praca. Ser& de concreto armado, moldado no local. As paredes e a laje de fundo possuiréo 15
centimetros de espessura, assim como as paredes da casa de bomba, e serdo armadas com aco
bitola 6.3 mm, como detalhado no Projeto do Reservatério.

A laje superior, de fechamento do reservatorio e da casa de bomba sera pré-moldada,
preparada para piso, pois o reservatorio sera no interior da Praca. Na tampa da laje do reservatério
possuira um alcapédo de 50 x 50 cm e na casa de bomba, possuira um alcapao de 100 x 100 cm
feitos com chapa de aco xadrez, ja que a mesma ficara no piso das Praca.

A escavacdo do reservatério seré realizada de forma manual, com o fundo da escavagéo

sendo compactado, para em seguida ser feito o langamento do lastro com material granular.
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4.3.2 Valas Tubulacéo de Irrigacéo

No orgcamento do sistema de irrigacdo, ha o custo apenas da méo de obra de instalacédo
do sistema, sendo necessério a escavacao e o fechamento das valas, para a instalacao do
sistema, 0 que serd realizado de forma manual, uma vala de 20 centimetros de largura e 30

centimetros de profundidade em todos os pontos de tubulag¢édo detalhados em Projeto.
4.3.3 Sistema

O sistema da Praca serd pressurizado por um conjunto motobomba de 3,0 cv protegido e
acionado por um quadro de comando especifico para a poténcia definida, e este sera acionado
pelo controlador. E acionado também todo o sistema abrindo cada vélvula solenoide em sequéncia

dentro da programacéo feita para o conjunto.
4.3.4 Recalque

A tubulagéo de recalque da Praga em questéo sera composta de tubos de PVC DN 50mm

PN8O, distribuidos em recalque principal, de acordo com o detalhado no Projeto.
4.3.5 Distribuicéo

A distribuicao do sistema é feita por valvulas solenoides elétricos ligados a um controlador
computadorizado que comandara todo o sistema. A tubulagéo utilizada sera tubo de PVC DN
50mm PN80, DN 32mm PN60, DN 25mm PNG60 e junta flexivel (swing pipe).

4.3.6 Irrigagédo

Airrigacao propriamente dita, sera composta por aspersores MP Rotator, montados abaixo
da grama, sendo interligados aos tubos pela junta flexivel (Swing Pipe), afim de evitar danos
causados por pisoteio ou outro impacto que possa vir a ocorrer. Os aspersores serdo distribuidos
estrategicamente em todo o gramado para obter uma cobertura de precipitagdo uniforme, levando
em consideracdo a necessidade do gramado e das plantas, como detalhado em Projeto.

Essa Praca foi dividida em 4 (quatro) setores de irrigacéo, dentro da vazéo e pressdo do

conjunto Motobomba.
4.3.7 Tempo de Funcionamento do Sistema
Considerando uma necessidade hidrica de:

Kc*evapo_1,0*4,5_50
Ren (%) _ 90% "
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Portanto com a necessidade hidrica de 5,0mm, e uma precipitacdo média dos aspersores
MP Rotator de 12mm sera necessario um funcionamento em média de 25 minutos por setor por

dia, em cada um dos setores montados com estes aspersores.

4.3.8 Listade Materiais

Os materiais, para todo o conjunto de irrigacdo da Praca Sao Sebastido, estdo detalhados

na Tabela 03 abaixo:

Materiais Quantidade
Motobomba BC 92 3,0 cv monof. 1
Succéo 1
Saida 1
Quadro de comando 3,0 cv monf. 220V 1
Controlador 2 setores 1
Sensor de chuva 1
Valvula solenoide 1 1/2" 1
Aspersores spray 4" 43
Bocais rotation diversos 43
Swing - Pype 1
Adesivo 175¢g 2
Registro 50mm 1
Veda rosca 2
Conector 180 X 3/4" 20
Conector 90 X 1/2" 43
Conector 90 X 3/4" 23
Tubo PVC sold. 50mm PN 80 15
Tubo PVC sold. 32mm agrop. 10
Tubo PVC sold. 25mm agrop. 17
Tee sold. irrig 50mm 5
Tee sold.irrig 50 x 3/4" 10
Tee SR. 32mm X 3/4" 16
Tee SR 25mm X 3/4" 18
LuvaSR 25mm X 3/4" 6
Curva irrig 50 X 90°
Curva irrig 50 X 45° 4

Endereco: Praca Sao Sebastido, 440 — Centro — Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: prefeito@morrodagarca.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARCA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP. 39.248-000 CNPJ 17695040/0001-06

Joelho sold. 32mm x 90°
Joelho sold. 32mm x 45°
Red. Irrig 50 X 32mm
Red. 32 X 25mm

Luva sold. Irrig 50mm

Luva sold. 32mm

O O] O] O O N[

Luva sold. 25mm

Tabela 05: Materiais Irrigacdo Praca Capitdo Regino

Na Tabela 06, temos a lista de bocais distribuidos em todo a &rea da Praca Capitéo

Regino, para efetuar a irrigagao.

Bocais Irrigacéo Quantidade
MP1000 90-210 7
MP2000 90-210 8
MP3000 90-210 2
MP3000-360 1
MP3500 90-210 10
MP SS530 12
MP LCS 1
MP RCS 1
MP Corner 1

Tabela 06: Bocais Irrigagdo Praca Capitdo Regino

Todo o sistema esta detalhado em Projeto, consonancia com o definido nesse Memorial

Descritivo.

5. Especificacdes Técnicas

Sera detalhado todos os itens da Planilha Orcamentéaria, especificando o que sera

realizado em cada composicao de servico.

. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Maior placa da obra, com dimensdo minima de 2,40 x 1,20 metros, em chapa de aco

galvanizado, nos padrdes fornecidos pela Caixa.
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5.1 Pavimentacao Externa

o FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

Forma de madeira resinada para conformar a viga de travamento, em toda a extensdo do

piso intertravado que faz divisa com o canteiro do jardim.

o EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

Piso intertravado com blocos de concreto de dimensao 20x10 centimetros na cor natural.
A instalacdo dos blocos de concreto seguird o estilo padrdo, com areia média sobre o solo
compactado, e o bloquete fixado manualmente, e apds realizar a passagem de placa vibratéria
com for¢a centrifuga de 25 KN em todo o pavimento.

. CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Concreto para execucdo da viga de travamento do piso intertravado, com dimenséo de

10x10 centimetros.

. EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Aterro no local onde h& o desnivel no interior da praca, onde antigamente era uma rua,
como detalhado em Projeto, com solo predominante argiloso, para em seguida instalar o piso

intertravado de concreto.

. DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
Demolicdo da calgada de concreto que h& no interior da Pracga, definida no projeto, para

em seguida executar o pavimento intertravado.

5.2 Instalagbes Elétricas
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° POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM
LUMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Poste de aco, com dois bracos para instalacdo de dois globos, com luminéarias de LED

instaladas em seguida.

° SUBSTITUICAO DE GLOBO E LAMPADA DE LED, POSTE DE ILUMINACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Instalagéo de globo de dimenséo 15x30 centimetros, com lampada de LED de alta poténcia
40W.

° RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Relé fotoelétrico instalado em cada luminaria, afim de separar os comandos de cada uma,

para mais facil manutencéo e boa qualidade de iluminacao dos locais.

° ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, SUBTERRANEA, BIFASICA, COM CAIXA
DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSA MURETA
DE ALVENARIA). AF_07/2020_P

Padrdo de entrada de energia elétrica, a ser instalado em cada Praga, para separar a

iluminagc&o da Praca, da rede elétrica publica da Rua, como acontece na atualidade.

° LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
Os postes estdo com algumas partes enferrujadas, entdo sera feito o lixamento manual

dos postes, para uma posterior pintura.

° PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Apo6s o lixamento, sendo retirada todas as partes enferrujadas e partes soltas, sera

realizada a pintura em uma demé&o com tinta de fundo tipo zarcéo.

° PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P
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Apbs a secagem do zarcdo, realizar a pintura em duas demaos, com esmalte sintético

brilhante na cor preta, respeitando os intervalos de deméo, recomendados pelo fabricante da tinta.

] REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA VAPOR DE
MERCURIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_02/2020

Instalacdo de refletor no piso, direcionado para o imével central da Praca, nos pontos

definidos no Projeto. Sera instalado os refletores apenas na Praca Sdo Sebastido.

° LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Substituicdo de luminaria, por luminaria LED, em conjunto de 3 (trés) luminarias para cada

poste.

5.3Irrigagéo
- VALAS TUBULACAO

] ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

Escavacdo das valas para instalacdo dos tubos do sistema de irrigagdo no interior da
Praca, conduzindo a 4gua da Motobomba até os aspersores, com dimenséo de 20x30 centimetros.
Devido a dimensé&o pequena das valas e por serem em locais com arborizagéo ja4 executada a

escavacao sera realizada de forma manual.

° REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_04/2016

Reaterro das valas apés a instalacao dos tubos de irrigacdo, com o solo retirado da
perfuracéo das valas.

- RESERVATORIO

o ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
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ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
Escavacdo do solo para espaco de execuc¢do do reservatorio e casa de bomba, para apos

realizar a préximas etapas.

o EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM  SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Compactacdo da camada de fundo da escavacdo do reservatorio, afim de garantir boa

resisténcia do solo para recebimento da carga de agua e estrutura do reservatério.

° LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

Lastro a ser executado apds a compactacdo do fundo da escavacdo, com brita 01, com

espessura de 5 centimetros.

. ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

Armadura do reservatério em forma de tela como detalhado em projeto, com bitola 6.3
milimetros, instaladas na parede e na laje de fundo do reservatério, para em seguida realizar a

concretagem.

o MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

Execucdo de formas em chapa de madeira compensada resinada, conformando as

paredes para concretagem.

J CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA,
PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2017

Concretagem da laje de fundo do reservatorio, apds a realizagdo do lastro de brita e a

instalag&o da tela, com concreto de fck igual a 30 MPa.
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e  CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICACOES UNIFAMILIARES FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2015

Concretagem das paredes, apés a realizacdo do chapisco das paredes escavadas e a
colocacgao da tela, com concreto de fck igual a 20 Mpa.

] CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

Chapisco realizado nas paredes escavadas, para recebimento da armadura e concretagem
das paredes do reservatorio, e também o chapisco das paredes ja concretadas, apos o periodo
de cura, para funcionar como ponte de aderéncia entre a parede de concreto e o reboco com a

argamassa.

° MASSA UNICA, EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
ESPESSURA DE 20 MM, FORNECIMENTO E APLICACAO

Reboco em massa UOnica, com argamassa traco 1:3, com adicdo de aditivo

impermeabilizante, afim de garantir a estanqueidade do reservatorio.

] LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

Laje pré-moldada para fechamento do reservatorio, com armadura de complementagéo

para laje de piso, com capa de concreto, com espessura final de 12 centimetros

. TORNEIRA DE BOIA, VAZAO TOTAL, 1 POLEGADA, INSTALADA EM
RESERVACAO DE AGUA

Instalagdo de boia de vazao total em cada reservatorio das Pragas do Municipio.

° TAMPA EM FERRO 50X50 CM, INCLUSO FERRAGENS
Instalacdo de tampa de ferro, com chapa de ferro xadrez, para piso, para acesso ao

reservatorio de agua.
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° TAMPA EM FERRO 100X100 CM, INCLUSO FERRAGENS
Instalacdo de tampa de ferro, com chapa de ferro xadrez, para piso, para acesso a casa

de bomba.

- SISTEMA DE IRRIGACAO

o FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA DE IRRIGACAO PRACA
DEPUTADO RENATO AZEREDO S/ ESCAVACAO DE VALAS
Instalacdo de todo o sistema de irrigacdo de toda a Praca, sem a escavacgao das valas para

instalacéo dos tubos.

o FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA DE IRRIGACAO PRACA SAO
SEBASTIAO S/ ESCAVACAO DE VALAS

Instalacdo de todo o sistema de irrigacdo de toda a Pracga, sem a escavacao das valas para
instalagédo dos tubos.

° FORNECIMENTO E INSTALACAO SISTEMA DE IRRIGACAO PRACA CAPITAO
REGINO S/ ESCAVACAO DE VALAS

Instalacdo de todo o sistema de irrigacédo de toda a Praca, sem a escavacao das valas para

instalacéo dos tubos.

5.4 Paisagismo

° PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS
Plantio de grama esmeralda, em todos os pontos definidos. Haveréa a plantacdo de grama
apenas na Pragca Deputado Renato Azeredo, ap0s a retirada da vegetacdo, revolvimento e

adubacéo do solo.

o PLANTIO DE FORRACAO. AF_05/2018
Plantas rasteiras, floriferas, plantadas em conjunto, cobrindo todo o canteiro. As espécies

estdo definidas no memorial descritivo do Projeto.

] PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO
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Plantas floriferas, plantadas separadamente, ficando menos concentradas do que as

plantas de forracdo. As espécies estdo definidas no memorial descritivo do Projeto.

° PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

Planta ornamental, de maior porte, plantadas s6, como parte central dos canteiros. As
espécies estdo definidas no memorial descritivo do Projeto.

° PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.
AF_05/2018

Plantio de planta ornamental, da familia das palmeiras, plantadas nos centros dos

canteiros, com as espécies definidas no memorial descritivo do Projeto.

° LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018
Limpeza da vegetacao existente, nos pontos onde sera plantada a grama, ou ser executado
0s canteiros, com as plantas definidas.

o REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018
Revolvimento do solo para em seguida ser realizada a adubacédo e apos a instalacao da

planta.

° APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

Adubacédo com Fertilizante NPK 4:14:8 e adubo orgénico, apos o revolvimento do solo.

o APLICACAO DE CALCARIO PARA CORRECAO DO PH DO SOLO. AF_05/2018
Aplicacéo de calcario em todos os pontos em que for realizar a plantagéo, afim de corrigir

o PH do solo.

o CAIXA LIMITADOR DE GRAMA - 50 METROS
Instalacdo de limitador de grama, entre grama e canteiros, contornando toda a extensdo

gue faz limite com o gramado.
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Morro da Garca, 22 de novembro de 2021

Valério Diniz Mourthé
CREA MG 18016/D

Méarcio Tulio Leite Rocha
Prefeito Municipal
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